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IEVADS

Rokasgrņmatņ ietverts tehniskais apraksts, montņžas instrukcija,  salikšana, apkope un tehniskie dati,
kas paredzŢti kvalificŢtiem montņžas un apkopes speciņlistiem.
PAREDZ?TAIS PIELIETOJUMS
Produkts paredzŢts nepņrtrauktas gaisa plǹsmas nodrošinņšanai telpņ. Rekuperņcijas iekņrtu
vienlơdz labi var uzstņdơt kņ dzơvojamņs, tņ komerplatơbņs.
Produkts aprơkots ar keramisku siltummaini, kurš akumulŢ siltumu no telpas karstņ gaisa, kamŢr
iekņrtņ ieplǹst auksts gaiss, kuru sasilda siltummainơ uzkrņtņ enerƒija.
Iekņrta montŢjama pie sienas. Gaisa vads ar siltummaini paredzŢts sienņm ar maksimņlo biezumu lơdz
400mm; gaisa vadu var saơsinņt lơdz 250mm. Izplǹdes un ieplǹdes gaiss nedrơkst saturŢt
uzliesmojošus vai sprņdzienbơstamus sajaukumus, ƫơmisku tvaiku, putekưus, eưưu vai citas kaitơgas
vielas.
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SATURS

1-   PriekšŢjais vņks                                                             7-   Keramisks siltummainis
2-   IekšŢjņ restơte                                                                8-   Filtri
3-   Iekņrta                                                                             9-   Montņžas un apkopes instrukcija
4i-  IekšŢjņ, pie sienas montŢjamņ daưa, ar

elektriskajiem savienojumiem

10- Brơdinņjumi
11- RAEE garantija

4e- 'rŢjņ, pie sienas montŢjamņ daưa                              12- Iepakojums
5-   'rŢjņ restơte                                                                    13- Norņdơjumi drošai izpakošanai
6-   Gaisa vads 400mm
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IZM?RI, MM
-     TEMPERO ECO 150 KR?MKR'SAS PAMATA / AKTRVS / BEZVADU

- TEMPERO ECO 100 KR?MKR'SAS PAMATA / AKTRVS /BEZVADU

BASIC
'trums 1 2 3 4 5
Spriegums pie 50Hz 220-240Vac 220-240Vac X X X
Jauda Ø150 [W] 4,9 8,9 X X X
Jauda Ø100 [W] 3,9 7,9 X X X
Plǹsma Ø150 [m³/h] 30 60 X X X
Plǹsma   Ø100 [m³/h] 15 30 X X X
Troksnis pie 3 m Ø150 [dB] 13 23 X X X
Troksnis pie 3 m Ø100 [dB] 19 29 X X X
Maks. efektivitņte 93% 93% X X X

ACTIVE
'trums 1 2 3 4 5
Spriegums pie 50Hz 220-240Vac 220-240Vac 220-240Vac X X
Jauda Ø150 [W] 4,9 6,9 8,9 X X
Jauda Ø100 [W] 3,9 5,9 7,9 X X
Plǹsma   Ø150 [m³/h] 30 45 60 X X
Plǹsma   Ø100 [m³/h] 15 22,5 30 X X
Troksnies pie 3 m Ø150 [dB] 13 20 23 X X
Troksnis pie 3 m Ø100 [dB] 19 24 29 X X
Maks. efektivitņte 93% 93% 93% X X

TEHNISKIE PARAMETRI
Šơ rekuperņcijas iekņrta tiek kategorizŢta kņ II klases produkts.
Aizsardzơbas klase IPX4.
Rekuperņcijas iekņrta paredzŢta montņžai telpņs. Darba  temperatǹras amplitǹda no -20°C lơdz 50°C,
maksimņlais relatơvais gaisa mitrums 80%.
Rekuperņcijas iekņrtas dizains tiek nepņrtraukti pilnveidots,  tņdŢư daži modeưi var atšƫirties no šajņ
instrukcijņ aprakstơtajiem.
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IekšŢjais filtrs

BEZVADU
'trums 1 2 3 4 5
Spriegums pie 50Hz 220-240Vac 220-240Vac 220-240Vac 220-240Vac 220-240Vac
Jauda Ø150 [W] 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9
Jauda Ø100 [W] 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9
Jauda Ø150 [m³/h] 30 37,5 45 52,5 60
Jauda Ø100 [m³/h] 15 18,5 22,5 26,5 30
Troksnis pie 3 m Ø150 [dB] 13 16,5 20 21,5 23
Troksnis pie 3 m Ø100 [dB] 19 21,5 24 26,5 29

  Maks. efektivitņte 93%                      93%                        93% 93%                         93%

UZB¬VE

Iekņrta sastņv no pie sienas montŢjamas daưas, ko montŢ telpņs, gaisa vada, kurņ ir keramisks
siltummainis un filtri, kņ arơ ņrŢjņs pie sienas montŢjamņs daưas.
Keramiskais
siltummainis 'rŢjņ pie sienas

montŢjamņ daưa

Gaisa vads                                                                                                                                 'rŢjais filtrs

Pie sienas
montŢjamņ
daưa telpņs

MONT'ŽA
Montņžu veic tikai un vienơgi kvalificŢts speciņlists.
Pirms iekņrtas montņžas, pņrliecinieties, ka tņ atvienota no strņvas padeves.
Iekņrtu nedrơkst montŢt aizkaru, pņrklņju u.c. audumu tuvumņ, jo tie var ietekmŢt iekņrtas pareizu
darbơbu.
PŢc montņžas pņrliecinieties, ka ventilatora lņpstiƸas atrodas ne mazņk kņ 2,30m attņlumņ no
grơdas.
Pirms produkta salikšanas un montņžas rǹpơgi izlasiet instrukcijas un pņrliecinieties, ka jums pieejami
visi montņžai nepieciešamie materiņli.
Rǹpơgi sekojiet instrukcijņs rakstơtajam.
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Ja nepieciešams, pielņgojiet gaisa vadu sienas biezumam, izmantojot piemŢrotus instrumentus, lơdzơgi
kņ parņdơts zemņk:

Kolơdz gaisa vada (6) garums pielņgots sienas biezumam,ņrŢjo pie sienas montŢjamo daưu (4e)
pielieciet pie sienas, kņ parņdơts attŢlņ zemņk:

Pie sienas montŢjamņs daưas (4e) centrŢjošo
daưu ievietojiet gaisa vadņ (6).

Kad ņrŢjņ daưa iecentrŢta, atzơmŢjiet piestiprinņšanas caurumu vietas, izmantojiet lơmeƸrņdi, lai
montņža bǹtu pareiza (skatơt attŢlu):

Izurbiet caurumus, ievietojiet tajos dơbeưus.
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'rŢjo pie sienas montŢjamo daưu (4e) piestipriniet pie sienas.

UzņrŢjņs pie sienas montŢjamņs daưas (4e) piestiprinietņrŢjo resti (5), kņ parņdơts attŢlos zemņk:

2) PIEVIENOŠANA SPRIEGUMAM
Montņžu veic tikai un vienơgi kvalificŢts speciņlists. Pņrliecinieties, ka telpņ pieejamais spriegums
atbilst uz produkta etiƫetes norņdơtajai vŢrt ơbai.
Pirms darbu veikšanas pņrliecinieties, ka iekņrta atvienota no strņvas padeves.
IdentificŢjiet produkta versiju un pirms pieslŢgšanas spriegumam uzmanơgi izlasiet visas instrukcijas.

Tņpat kņ arņrŢjo daưu, arơ iekšŢjņs daưas (4i) centrŢjošo daưu ievietojiet gaisa vadņ (6), kņ parņdơts
attŢlņ augstņk.
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Izmantojot lơmeƸrņdi, atzơmŢjiet piestiprinņšanas caurumu vietas uz iekšŢjņs montŢjamņs daưas (4i).

Atšƫirơbņ no ņrŢjņs montŢjamņs daưas, pie iekšŢjņs nepieciešams pievilkt barošanas vadus, kurus
savienosiet ar produkta komplektņcijņ esošajiem vadiem.
Nodrošiniet elektroizvadu, kņ zemņk redzamajņ attŢlņ iekrņsotais laukums.

Kolơdz montņžas caurumos ievietoti dơbeưi, pņrbaudiet elektrisko darbơbu, pirms turpiniet montņžu.
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2b) MODELIS ACTIVE
PIEVIENOŠANA STR'VAI
Pirms pievienošanas pņrliecinieties, ka vadi (L un N) ir sienņ tiem paredzŢtajņ vietņ.
ň                                                       

                                                                  femiet iekšŢjo pie sienas montŢjamo daưu (4i) un strņvas
                                                                  padeves pievienošanai nepieciešamos instrumentus.
                                                                   Uzmanơgi pievienojiet vadus terminņla blokam kņ “N” un “L”.
                                                                   IeslŢgšanu un izslŢgšanu var veikt attņlinņti. Ja vŢlaties
                                                                   iekņrtu kontrolŢt ar slŢdžiem, tiem darbơbas laikņ jņbǹt
                                                                   iestatơtiem uz 1, kņ parņdơts attŢlņ (Y). Lai produktu vadơtu ar
                                                                   sienas slŢdzi, pievienojiet bipolņru slŢdzi virknŢ ar “L” un “N”,
                                                                   kņ parņdơts (a) attŢlņ.

Produktu var saslŢgt ar mņjas automņtiku tơklņ, paralŢli
pieslŢdzot galveno slŢdzi ON/OFF slŢdzim.

Pievienošanu veic, kņ parņdơts attŢlos:
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SASL?GUMS AR APAKŠSL?DŽIEM
Ja apsverat domu saslŢgt vienu vai vairņkus produktus paralŢli vai darơt to nņkotnŢ, skatiet
attŢlu zemņk, kur attŢlots slŢgums starp vadošo iekņrtu un apakšiekņrtņm.

Tņlvadơbas paneưa instrukcija atrodas iekņrtas kastŢ.

Ieteicams izmantot dažņdu krņsu kabeưus. Uzmanơbu  – ievŢrojiet saslŢgumu starp signņliem S1-C1
un S2-C2, tņdŢjņdi izvairoties no iekņrtas bojņjumiem.
T'LVADRBAS PANELIS MODELIM ACTIVE
Izmantojot “Remote panel” (tņlvadơbas paneli) vai ar tiešo pieslŢgumu, paneli izmantojot vŢlņk; svarơgi,
lai pie vadošņs iekņrtas bǹtu pievienoti divi vadi pie terminņliem “C¹” un “C²”, kas tņlņk tiks
pievienoti iekņrtas terminņliem.
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MODE^A ACTIVE VADOŠ'S IEK'RTAS UN APAKŠIEK'RTU KONFIGUR'CIJA
Lai iekņrtu konfigurŢtu kņ vadošo (MASTER),  ar galveno slŢdzi to ieslŢdziet uz “0/1”, tņ uzreiz tiek
ieslŢgta, ja nav pievienotas citas iekņrtas, un savienota ar C1 un C2.
Kad izslŢdzas sarkanņ gaisma, nospiediet pogu “AUTO”. Ja sarkanņ gaisma dod "AUTO" režơmam
atbilstošu signņlu, iekņrta ir pareizi konfigurŢta kņ galvenņ (MASTER).
Kad galvenņ iekņrta ir konfigurŢta, kưǹst iespŢjama apakšiekņrtu (SLAVE) konfigurŢšana.

UZ APAKŠIEK'RT'M (SLAVE) NES¬TIET ATT'LIN'TAS KOMANDAS.
Pirms ieslŢdziet apakšiekņrtu (SLAVE), pņrliecinieties, ka pirmņ ir ieslŢgta vadošņ iekņrta ar “0/1”,
tņdŢjņdi nodrošinot, ka MASTER iekņrta konfigurŢ SLAVE iekņrtas vŢlamajņ secơbņ.
Ar galveno slŢdzi ieslŢdziet visas SLAVE iekņrtas zemņk aparakstơtajņ secơbņ, katru pŢc tam, kad
iepriekšŢjņ iekņrta sņkusi darboties.
1) Galvenņ (Master) iekņrta
2) Apakšiekņrta (Slave) 1, kas darbojas Master iekņrtai pretŢjņ virzienņ
3) Apakšiekņrta (Slave) 2, kas darbojas vienņ virzienņ ar Master iekņrtu
4) Apakšiekņrta (Slave) 3, kas darbojas Master iekņrtai pretŢjņ virzienņ
UZMANRBU
Ja iekņrta nav pareizi konfigurŢta  (MASTER vai SLAVE), iespŢjams izmantot  RESET (atiestatơšanas)
funkciju. TņdŢjņdi produktam atiestata rǹpnơcas iestatơjumus. Process sơkņk izskaidrots komandu/
vadơbas rokasgrņmatņ.
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2c) BEZVADU MODELIS
PIEVIENOŠANA STR'VAI
Pirms pievienošanas pņrliecinieties, ka vadi (L un N) ir sienņ tiem paredzŢtajņ vietņ.
Uzmanơbu: ja MASTER-SLAVE konfigurņcijņ tiek montŢtas vairņkas iekņrtas, ievŢrojiet maksimņlo
attņlumu starp tņm - 20 metri, iegǹstot optimņlo iekņrtu savienojumu.
Sienas materiņls (ƫieƒeưi, betons) var ietekmŢt attņlumu.

gailegun
Text Box
Ņemiet iekšējo pie sienas montējamo daļu (4i) un strāvas padeves pievienošanai nepieciešamos instrumentus. Uzmanīgi pievienojiet vadus termināla blokam kā “N” un “L”. Ieslēgšanu un izslēgšanu var veikt attālināti. Ja vēlaties
iekārtu kontrolēt ar slēdžiem, tiem darbības laikā jābūt iestatītiem uz 1, kā parādīts attēlā (Y). Lai produktu vadītu ar sienas slēdzi, pievienojiet bipolāru slēdzi virknē ar “L” un “N”, kā parādīts (a) attēlā.
Produktu   var   saslēgt   ar   mājas   automātiku   tīklā,   paralēli pieslēdzot galveno slēdzi ON/OFF slēdzim.
Pievienošanu veic, kā parādīts attēlos:
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BEZVADU MODE^A VADOŠ'S IEK'RTAS UN APAKŠIEK'RTU KONFIGUR'CIJA
Lai konfigurŢtu bezvadu modeưa MASTER-SLAVE iekņrtas, skatiet konkrŢtus paragrņfus pults
instrukcijņ.
3) MONT'ŽAS NOSL?GUMS
PŢc pievienošanas, rǹpơgi sakņrtojiet kabeưus speciņlņ iedalơjumņ un pieskrǹvŢjiet iekšŢjo pie sienas
montŢjamo daưu (4i) ar 4 skrǹvŢm kņ parņdơts attŢlņ zemņk.

Kolơdz tas izdarơts, ievietojiet keramisko siltummaini (7) un attiecơgos filtrus (8), novietojot to visu
gaisa vadam pa vidu, kņ parņdơts attŢlņ:

Piestipriniet galveno iekņrtu (3),  iekšŢjo restơti (2) un priekšŢjo vņku (1) uz iekšŢjņs pie sienas
montŢjamņs daưas (4i). Iekņrtu montŢjiet pie sienas,   visiem slŢdžiem jņatrodas augšŢjņ kreisajņ
stǹrơ.
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APKOPE

Apkopi veic tikai un vienơgi kvalificŢts speciņlists.
Pirms apkopes un tơrơšanas darbiem atvienojiet iekņrtu no strņvas padeves.

PŢc montņžas produkta komponentes atrodas tņ, kņ redzams attŢlņ augstņk.

1) NOR'DES PAR APKOPI

MŢs iesakņm filtrus (8) un keramisko siltummaini (7) tơrơt reizi 3 mŢnešos.
MŢs iesakņm filtrus mainơt ik pa 2 gadiem. MaiƸas filtrus variet iegņdņties pie mazumtirgotņjiem.

1a) MODELISBASE
Šim modelim nav iekưauts signņls par filtru maiƸu/t ơrơšanu.
1b) MODELISACTIVE
PŢc katrņm 2000 darba stundņm iekņrta pņrtrauc darbơbu, sarkans gaismas signņls apakšŢjņ labajņ
stǹrơ ziƸos par filtru maiƸu/t ơrơšanu.
Filtrus un keramisko siltummaini tơriet, kņ norņdơts. Ja nepieciešams, nomainiet.
1c) BEZVADU MODELIS
PŢc katrņm 2000 darba stundņm iekņrta pņrtrauc darbơbu, sarkans gaismas signņls apakšŢjņ labajņ
stǹrơ ziƸos par filtru maiƸu/tơrơšanu.
Filtrus un keramisko siltummaini tơriet, kņ norņdơts. Ja nepieciešams, nomainiet.
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2) FILTRU UN SILTUMMAIfU TRRRŠANA
Atvienojiet galveno iekņrtu (1+2+3) no sienas ar plakano skrǹvgriezni.

Kolơdz iekņrta noskrǹvŢta no iekšŢjņs pie sienas montŢjamņs daưas (4i), izvelciet to ar rokņm, kņ
parņdơts attŢlņ:
















